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VENTILADORES DE MESA

  Ventilador sobremesa HABITEX S-23

25 W. ø hélices 23 cm. ø cabezal 28 cm. 2 velocidades. Caudal de aire: 13,37 m³/
min. Cabezal oscilante y ajustable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza y 
almacenamiento.

Blanco. CJ 1 6 9016R47

Negro. CJ 1 6 9016R50

  Ventilador sobremesa HABITEX S-30

30 W. ø hélices 30 cm. ø cabezal 35 cm. 3 velocidades. Caudal de aire: 39,05 m³/
min. Cabezal oscilante y ajustable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza y 
almacenamiento.

Blanco. CJ 1 2 9016R48

Negro. CJ 1 2 9016R51

  Ventilador sobremesa HABITEX S-40

40 W. ø hélices 40 cm. ø cabezal 44 cm. 3 velocidades. Caudal de aire: 59,32 m³/
min. Cabezal oscilante y ajustable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza y 
almacenamiento.

Blanco. CJ 1 1 9016R49

Negro. CJ 1 1 9016R52

  Mini ventilador con pinza HABITEX MV-15

2 velocidades. Cabezal orientable. Pinza para sujeción en mesas, tableros, etc.

Potencia: 15 W.
Cabezal: ø 19 cm.
Dimensiones: base ø 19xh.33 cm.
Caudal máx. aire: 11,08 m³/min.

CJ 1 12 9016R45
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VENTILADORES DE PARED

  Ventilador de pared HABITEX VTP-45

3 velocidades. Cabezal orientable y oscilante.

Potencia: 45 W. 
Cabezal: ø 45 cm.
Dimensiones: 30xh.55 cm.
Caudal máx. aire: 48,89 m³/min.

CJ 1 1 9016R46

Nuevo   Ventilador de pared HABITEX VTP45M

Temporizador horario. Mando a distancia. Modo normal, brisa y noche. Oscilante 90º.

Consumo energía: 45 W.
3 velocidades.
Cabezal: ø 43 cm.
Dimensiones: 34xh.50 cm.
Caudal máx aire: 69,84 m³/min.
Nivel sonoro: 51,99 dB.
Clase de protección II.

CJ 1 1 9016R65

VENTILADORES DE SUELO

  Ventilador mini torre HABITEX VT-25

3 velocidades. Función oscilación. Panel de control electrónico. Mando a distancia (1 pila 
CR2032 incluida).

Potencia: 25 W. 
3 modos: normal, brisa y noche.
Dimensiones: ø 11xh.38 cm.
Caudal aire: 7 m³/min.
Temporizador: 15 horas.

CJ 1 1 9016R59

  Ventilador torre HABITEX VT-45

3 velocidades. Oscilante.

Potencia: 45 W.
Dimensiones: ø 20xh.78 cm.
Caudal aire: 18,38 m³/min.
Temporizador 2 horas.

CJ 1 1 9016R58

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R46
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R65
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R59
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R58
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  Ventilador torre HABITEX VT-45M

3 velocidades. 3 modos de funcionamiento (normal, brisa y noche). Oscilante. Pantalla 
led. Mando a distancia (1 pila CR2025 incluida).

Potencia: 45 W. 
3 modos: normal, brisa y noche.
Dimensiones: ø 22xh.81,5 cm.
Caudal aire: 26,14 m³/min.
Temporizador: 12 horas.

CJ 1 1 9016R60

  Nuevo    Ventilador torre HABITEX VT120

3 modos: Normal / brisa / noche. Función oscilación. Display luminoso. Mando a 
distancia. Temporizador 7 horas.

Consumo energía: 45 W.
3 velocidades.
Dimensiones: ø 30xh.105 cm.
Caudal máx aire: 5,35 m³/min.
Nivel sonoro: 57,80 dB.
Clase de protección II.

CJ 1 1 9016R66

  Ventilador torre HABITEX VT-100

3 velocidades. Función oscilación. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas). Pantalla 
Led.

Potencia: 35 W. 
3 modos: normal, brisa y noche.
Dimensiones: ø 30xh.103 cm. 
Caudal aire: 7,33 m³/min.
Temporizador: 7 horas.

CJ 1 1 9016R37

  Circulador de aire HABITEX serie Black

Hélices metálicas. Base antideslizante y asa de transporte. Pintado en color negro.

B-90.
Potencia: 90 W.
Cabezal: ø 50 cm.
Caudal máx. aire: 113,16 m³/min.

CJ 1 1 9016R42

B-120.
Potencia: 120 W.
Cabezal: ø 55 cm.
Caudal máx. aire: 97,54 m³/min.

CJ 1 1 9016R43

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R60
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R66
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R37
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R42
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R43
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  Circulador de aire HABITEX serie Black BK-100

Cabezal inclinable. Hélices metálicas. Base antideslizante. Asa de transporte. Oscilación 
interna de las aspas que permite distribuir el aire en distintas direcciones.

Potencia: 100 W. 
ø cabezal 55 cm.
3 velocidades.
Dimensiones: 55xh.55 cm.
Caudal de aire: 120,48 m³/min.

CJ 1 1 9016R44

  Circulador de aire HABITEX serie CM

3 velocidades. Cabezal inclinable. Hélices metálicas. Base antideslizante. Asa de 
transporte. Cromado.

CM-60.
Potencia: 60 W
Cabezal: ø 42 cm.
Dimensiones: 42x18xh.42 cm.
Caudal aire: 77,72 m³/min.

CJ 1 20 9016R32

CM-90.
Potencia: 90 W.
Cabezal: ø 50 cm.
Dimensiones: 50x19xh.50 cm.
Caudal aire: 113,16 m³/min.

CJ 1 18 9016R33

CM-120.
Potencia: 120 W.
Cabezal: ø 55 cm.
Dimensiones: 55x20xh.55 cm.
Caudal aire: 97,54 m³/min.

CJ 1 14 9016R34

  Ventilador suelo HABITEX VTS-45

4 velocidades. Rejilla difusora de aire multidireccional.

Potencia: 40 W. 
Hélices: ø 30 cm.
Dimensiones: 40x15xh.42 cm.
Caudal aire: 57,17 m³/min.
Temporitzador: 2 h.

UN 1 1 9016R55

VENTILADORES DE TECHO

  Ventilador de techo con luz HABITEX VTR-5800

Motor DC muy silencioso. 5 velocidades. 4 aspas reversibles acabado blanco/haya. 
Doble sentido de giro de las aspas. Luz Led con intensidad regulable 22 W en modo 
cálido/neutro/fría. Mando a distancia (2 pilas AAA no inlcuidas).

Potencia: 28 W. 
2 funciones: ventilación y circulación de aire. 
Dimensiones: ø 132xh.33 cm. 
Caudal aire: 128,83 m³/min.
Temporizador: 2/4/8 horas.

CJ 1 1 9016R31

Recambio placa Led. CJ 1 1 9016R31A

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R31A
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R44
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R32
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R33
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R34
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R55
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R31
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  Ventilador de techo con luz HABITEX VTR-4500

Motor DC muy silencioso. 5 velocidades. 5 aspas en acabado plateado. Doble sentido 
de giro de las aspas. Luz Led con intensidad regulable 22 W en modo cálido/neutro/fría. 
Mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas).

Potencia: 28 W.
2 funciones: ventilación y circulación de aire. 
Hélices ø 112 cm. 
Dimensiones: ø 112xh.42 cm. 
Caudal aire: 171,96 m³/min.
Temporizador: 2/4/8 horas.

CJ 1 28 9016R30

Recambio placa Led. CJ 1 1 9016R30A

  Ventilador de techo con luz HABITEX VTR-3500

Motor DC muy silencioso. 4 aspas con doble sentido de giro para ventilación o 
circulación de aire. (Lámpara E27 máx. 60 W. no incluida). Mando a distancia (2 pilas 
AAA no incluidas).

Potencia: 22 W.
Dimensiones: ø 91,5xh.38,5 cm.
Caudal máx. aire: 115,7 m³/min.

CJ 1 1 9016R29

  Ventilador de techo con luz HABITEX VTR-3800

Motor DC muy silencioso. 5 aspas con doble sentido de giro. Temporizador 2/4/8 horas. 
Giro hélice reversible: verano/invierno. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas). Luz 
Led con intensidad regulable 22 W. en modo cálido/neutro/frío.

Potencia: 18 W.
5 velocidades.
Dimensiones: Hélice ø 91,5xh.38 cm.
Caudal máx. aire: 98,7 m³/min.
Temporizador 2/4/8 horas.

CJ 1 1 9016R61

  Nuevo    Ventilador de techo HABITEX VT1000

3 velocidades. Flujo de aire verano/invierno. 4 aspas reversibles.

Consumo energía: 50 W. 
Caudal aire: 107,3 m³/h.
Dimensiones: ø 107,5xh.33 cm.
Nivel sonoro: 51,7 dB.

CJ 1 1 9016R67

  Ventilador de techo con luz HABITEX VTR-1000B

3 velocidades. Flujo de aire verano/invierno. Bombilla E27 60 W (no incluida). Doble 
sentido de giro. Blanco.

Potencia: 50 W. 
Caudal aire: 107,3 m³/h. 
Dimensiones: ø 107xh.33 cm. 
4 aspas reversibles. 

CJ 1 1 9016R1

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R30A
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R30
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R29
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R61
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R67
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R1
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Nuevo   Ventilador de techo HABITEX VTR2000

2 funciones: ventilador y circulación de aire. Mando a distancia

Consumo energía: 50 W.
3 velocidades.
Dimensiones: ø 122xh.34,5 cm.

CJ 1 1 9016R68

  Ventilador de techo HABITEX VTR-3000

3 velocidades. Especial techos altos. Mando a distancia. Hélices metálicas.

Potencia: 85 W.
Caudal aire: 250,17 m³/min.
Dimensiones: ø 142xh.63 cm. 

CJ 1 1 9016R26

  Ventilador de techo con luz HABITEX VTR-3300

3 velocidades. 6 aspas reversibles en acabado cromo/haya. Doble sentido de giro de las 
aspas. Lámpara E-27 60 W (no incluida). Mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas).

Potencia: 50 W. 
2 funciones: ventilación y circulación de aire. 
Hélices ø 76 cm. 
Dimensiones: ø 76xh.33 cm. 
Caudal aire: 102,59 m³/min.

CJ 1 1 9016R28

VENTILADORES DE PIE

  Ventilador de pie HABITEX VP-40

40 W. ø hélices 40 cm. Dimensiones: base 70x70xh.95/125 cm. 3 velocidades. Caudal 
de aire: 57,93 m³/min. Cabezal oscilante y ajustable. Fácil montaje y desmontaje para 
limpieza.

Blanco. CJ 1 1 9016R53

Negro. CJ 1 1 9016R54

  Ventilador de pie HABITEX VPR-45

3 velocidades. Cabezal oscilante y ajustable. Pantalla Led. Mando a distancia (2 pilas 
AAA R03 no incluidas). Tecla de silencio.

Potencia: 55 W. 
4 modos: normal, natural, noche y silencioso.
Cabezal: ø 45 cm. 
Dimensiones: base ø 40xh.117/137 cm. 
Caudal aire: 82,33 m³/min.
Temporizador: 7,5 horas.

CJ 1 1 9016R35

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R68
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R26
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R28
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R53
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R54
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R35
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  Ventilador de pie HABITEX VPR-48

8 velocidades. Cabezal orientable. Oscilante. Pantalla Led. Aparato 3 en 1. Puede 
utilizarlo en 3 alturas distintas como ventilador de baja altura, sobremesa y pie. 5 aspas. 
Mando a distancia (1 pila CR2025 incluida)

Potencia: 48 W. 
Cabezal: ø 45 cm.
Dimensiones: base ø 41 xh. 69,5/100/130 cm.
Caudal aire: 58,39 m³/min.
Temporizador 8 horas.

CJ 1 1 9016R56

  Ventilador de pie HABITEX VPR-Led

6 velocidades. Función oscilación vertical y horizontal. Pantalla Led. Mando a distancia (2 
pilas AAA no incluidas). Tecla de silencio. Temporizador.

Potencia: 55 W. 
3 modos: normal, brisa y noche.
Cabezal: ø 45 cm. 
Dimensiones: base ø 40xh.124/140 cm. 
Caudal aire: 60,54 m³/min.
Temporizador: 12 horas.

CJ 1 1 9016R36

  Ventilador de pie HABITEX VP-Silent

12 velocidades. Función oscilación. Motor DC muy silencioso. Pantalla Led. Mando a 
distancia (1 pila CR2032 incluida)

Potencia: 30 W. 
3 modos: normal, brisa y noche
Cabezal: ø 45 cm. 
Dimensiones: base ø 40xh.117/137 cm. 
Caudal aire: 54,20 m³/min.
Temporizador: 12 horas.

CJ 1 1 9016R40

  Ventilador-nebulizador HABITEX VNH-60

3 velocidades. Función oscilación Pantalla Led. Mando a distancia (batería CR2025 no 
incluida). Nebuliza micropartículas de agua para humedecer el ambiente.

Potencia: 90 W. 
Funciones: Modo normal, natural, noche.
Temporizador: 7,5 h.
Caudal aire: 68,53 m³/min.
Dimensiones: base 38x38 cm. Altura 123 cm.
Hélices: ø 40 cm. (5 aspas)
Capacidad del depósito: 3 litros.
Salida de niebla: 220 ml/h.

CJ 1 1 9016R21

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R56
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R36
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R40
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R21
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  Ventilador de pie metálico HABITEX CM-120P

3 velocidades. Altura ajustable. Tipo industrial fabricado íntegramente en metal. Cabezal 
orientable. Asa para transporte.

Potencia: 120 W. 
Cabezal: ø 55 cm.
Dimensiones: base ø 45xh.108-125 cm.
Caudal máx. aire: 96,73 m³/min.

CJ 1 1 9016R41

  Ventilador de pie S&P Artic 405 CN GR

Motor silencioso. Cabezal inclinable y oscilante 90º que optimiza la distribución del aire. 
Selector de velocidades. Base de gran estabilidad. Altura regulable entre 114 y 134 cm. 
Reja de seguridad desmontable. Asa para transporte.

Potencia: 50 W. 
3 velocidades. 
Caudal aire: 4.225 m³/h. 
Altura regulable hasta 134 cm. 
Hélices ø 40 cm. (5 aspas).

UN 2 2 9092R42

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9016R41
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9092R42
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TERMÓMETROS Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS

  Estación meteorológica HERTER 35.1087

Interior. Previsión meteorológica mediante símbolos. Gráfico histórico de temperatura de 
las últimas 12 h. Temperatura y humedad interior, memoria máx/mín. Indicación del nivel 
de confort. Reloj calendario y alarma. Pantalla con luz.

141x80x39 mm. CJ 1 1 651R2

  Estación meteorológica HERTER 35.1089.IT

Inalámbrica. Previsión meteorológica mediante símbolos, tendencia de la presión 
atmosférica. Temperatura interior/exterior mediante sensor remoto. Reloj radiocontrol y 
alarma con función Snooze.

136x119x45 mm. CJ 1 1 651R1

  Termómetro exterior digital HERTER 30.1039

Pantalla LCD con indicación de la temperatura. Rango - 20 + 70 ºC. Memoria máx/mín. 
Resistente al agua. Soporte pared.

150x80x29 mm. CJ 1 1 651R4

  Termo-higrómetro digital HERTER 30.5015

Con indicación de los valores máximos y mínimos con autoreset o bien reset manual. 
Rango temperatura - 20 + 70 ºC.

Rango humendad 20-99% HR. Soporte para la 
pared o sobremesa.

CJ 1 1 651R3

  Pluviómetro plástico soporte metálico

Colores surtidos.

400 ml.
75 cm.

BL 1 1 555N537

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=555N537
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=651R2
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=651R1
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=651R4
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=651R3
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  Termómetro interior PLUS

1. 2. 3. 4. 5.

1. 155 mm. Madera color caoba. BL 1 6 7438C101M

2. 145 mm. Madera de pino. BL 1 6 7438C932

3. 160 mm. Plástico blanco. BL 1 6 7438C045

4. 155 mm. Plástico blanco. BL 1 6 7438C102

5. 150 mm. Plástico transparente. BL 12 12 7438C145

  Termómetro exterior PLUS

200 mm.
Acero inoxidable.

BL 6 6 7438C061

  Termómetro digital PLUS interior/exterior

Pantalla LCD. Memoria máxima/mínima.

103x65 mm. BL 1 6 7438C2113

  Termómetro piscina PLUS

Burbuja de flotación.

280 mm. Plástico blanco. BL 1 6 7438C204

  Termo-higrómetro digital PLUS interior

Pantalla LCD. Medición de temperatura y humedad relativa en interiores. Memoria 
máxima/mínima.

103x65 mm. BL 1 6 7438C6917

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7438C101M
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7438C2113
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7438C6917
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7438C932
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7438C045
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7438C102
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7438C145
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7438C061
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=7438C204
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  Termómetro interior HERTER

1. 2.

1. 55x250 mm. Madera haya. BL 1 1 651N111

2. 45x220 mm. Plástico negro. PL 1 1 651N110

  Termómetro interior-exterior HERTER

1. 2. 3.

1. 55x250 mm. Aluminio. BL 1 1 651N118

2. 60x300 mm. Aluminio. BL 1 1 651N116

3. 55x220 mm. Aluminio. BL 1 1 651N117

  Termómetro exterior metal HERTER

1. 2. 3. 4.

1. 420 mm. Negro. BL 1 1 651N102

2. 275 mm. Metal antiguo. BL 1 1 651N103

3. 50x220 mm. Máxima-mínima. Metálico. PL 1 1 651N109

4. 79x230 mm. Máxima y mínima. Plástico. PL 1 1 651N108

  Termómetro exterior ventana HERTER

Plástico transparente. Fijación por ventosa.

ø 80 mm. PL 1 1 651N114

TERMOSTATOS Y PROGRAMADORES ELÉCTRICOS

  Mando distancia universal A/C LAUSON Airco 2000

Pantalla grande retroiluminada. Temperatura ambiente. 2 temporizadores para cambiar la 
temperatura durante la noche en invierno y verano.

Para aires acondicionados y bombas calor. DB 1 1 9301R295

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9301R295
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=651N111
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=651N110
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=651N118
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=651N116
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=651N117
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=651N102
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=651N103
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=651N109
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=651N108
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=651N114
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  Termostato mecánico COATI AF126640

Para el control de sistemas de calefacción del hogar que permite un rango de control 
entre 5º y 30º.

10 A. 250 V.
Dimensiones: 7x2,7xh.7 cm.
Color blanco.

UN 1 1 9310R299

  Termostato digital COATI AF26661

Fácil manejo. Pantalla digital números grandes.

2 pilas AAA/LR03 1,5 V.
Dimensiones: 11,8x2,6xh.8 cm.
Indicador batería baja.

UN 1 1 9310R900

  Termostato digital COATI AF126685

6 programas preestablecidos + 7 personalizables.

2 pilas AAA/LR03 1,5 V.
Dimensiones: 11,9x1,6xh.8 cm.
Indicador batería baja.

UN 1 1 9310R280

https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9310R299
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9310R900
https://intranet.cadena88.com/moduloCAS.php?ref=9310R280

